
規格の概要

ブロック図

試験条件

車両搭載機器に関する電気的負荷の電圧変動イミュニティ試験

規格に記載された試験概要と、当社製品を用いた試験環境の構成例をご紹介します。

規格試験と試験環境構成例

■目的　 バッテリの緩やかな放電及び充電を模擬する。

■試験方法　ブロック図のように試験機器とDUT を接続し、DUTの該当するすべての入力に対し、

 電源出力を以下のように変動させます。

 ● 電圧を最小電圧�sminから0Vに下げて、その後 0 V から�sminに上げます。
 ● 電圧の上昇・下降時の変化率は（0.5±0.1）V/min. または、最大 25mV 毎の等間隔ステップとします。

■要件 電源電圧範囲内（表1および表 2、参照  ISO 16750-2:2012 4.2.2）ではClass Aとします。

 電源電圧範囲外では最低でもClass Dとします。

 より厳しい要件が必要な場合はClass C を指定できます。

マルチファンクションジェネレータ　WF1973/WF1974
高速バイポーラ電源　As-161 シリーズ / バイポーラ電源　BPシリーズ

電源電圧の緩速増減

■表1  12V 系の電源電圧 ■表 2  24V 系の電源電圧
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・Class A : 試験中および試験後に正常に動作する。

・Class C : 試験中はいくつかの機能が規定通り動作しない。試験後は自動復旧する。

・Class D : 試験中はいくつかの機能が規定通り動作しない。試験後に操作者がリセットするまで復旧しない。

（参照  ISO 16750-1）

ISO 16750-2 : 2012　

4.5 Slow decrease and increase of supply voltage

信号発生器 増幅器 DUT
Hi
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電源電圧の緩速増減



※記載内容は、2020年12月23日現在のものです。

■WF1973/WF1974とAs-161シリーズを用いた場合の設定例

12V系 Code A、�smin = 6Vの場合 12V系 Code A、�smin = 6Vの場合

シーケンスモード機能を使って以下のプログラムを設定

試験環境の構成例

WF1973/WF1974の設定

利得10倍As-161シリーズの設定 

■WF1973/74とBPシリーズを用いた場合の設定例

BPシリーズの設定

上記の設定で、As-161シリーズからDUTへ電圧を印加する。 上記の設定で、BPシリーズからDUTへ電圧を印加する。
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車載電装品

高速バイポーラ電源
As-161シリーズ

マルチファンクションジェネレータ

波形出力 バッテリ出力を模擬

バイポーラ電源
BPシリーズまたは

動作モード  CV（定電圧）、EXT（外部信号源）
利得100倍（固定）

●本資料は規格の概要と構成例を紹介しています。実際の試験にあたっては規格の原文をご確認ください。

WF1973（1ch） / WF1974（2ch）

規格試験と試験環境構成例  ISO 16750-2 4.5

●測定機器のご紹介

●±60V、120Vp-p　
　±10A～±100A
　（全 10機種）

●DC～150kHz

●0.01μHz～30MHz

●連続、スイープ、内部 /外部変調、
　バースト/トリガ/ゲート

●シーケンス機能60A/60Vモデル

バイポーラ電源

BP4610 (±10A)

●－15V～＋60V/－10V～＋30V

●30Apk/60Apk/120Apk/
   240Apk、6モデル

●DC～150kHz
WF1973

BPシリーズ
マルチファンクションジェネレータ
WF1973（1ch） / WF1974（2ch）

高速バイポーラ電源
As-161シリーズ


