
車両搭載機器に関する電気的負荷の電圧変動イミュニティ試験

規格試験と試験環境構成例

マルチファンクションジェネレータ　WF1973/WF1974
高速バイポーラ電源　As-161 シリーズ / バイポーラ電源　BPシリーズ

ISO 16750-2 : 2012　
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試験条件

規格に記載された試験概要と、当社製品を用いた試験環境の構成例をご紹介します。

■目的　 電圧降下におけるDUTのリセット動作を検証します。  マイクロコントローラを含む機器など

 リセット機能を備えた機器に適用します。

■試験方法　該当するすべての入力に、テストパルス（試験条件を参照）を同時に適用し、DUTのリセット動作を確認します。

 ● 電源電圧を最小電圧�sminから5％低下させ、この電圧を5 秒間保持します。

   �sminは規定の電源電圧 (参照  ISO 16750-2 4.2.2)

 ● その後電圧を�sminに戻して、�sminを10 秒間以上保持し、機能を確認します。

 ● 続いて、電圧を�sminから10%に下げます。以下、低下させた電圧値が 0 Vに達するまで、
   5％ずつ電圧を下げる / 戻すステップをくり返します。

■要件 Class D：試験中はいくつかの機能が規定通り動作しない。試験後に操作者がリセットするまで復旧しない。

 （参照  ISO 16750-1）

規格の概要
電源電圧低下時のリセット動作
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�smin：最小電源電圧
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4.6.2 Reset behaviour at voltage drop
電源電圧低下時のリセット動作



試験環境の構成例
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■WF1973/WF1974とAs-161シリーズを用いた場合の設定例

12V系 Code A、�smin = 6Vの場合 12V系 Code A、�smin = 6Vの場合

シーケンス機能を使って以下のプログラムを設定
WF1973/WF1974の設定

利得10倍As-161シリーズの設定 

■WF1973/74とBPシリーズを用いた場合の設定例

BPシリーズの設定

上記の設定で、As-161シリーズからDUTへ電圧を印加する。 上記の設定で、BPシリーズからDUTへ電圧を印加する。

シーケンス機能を使って以下のプログラムを設定
WF1973/WF1974の設定

動作モード  CV（定電圧）、EXT（外部信号源）
利得100倍（固定）

DUT

車載電装品

高速バイポーラ電源
As-161シリーズ

マルチファンクションジェネレータ

波形出力 バッテリ出力を模擬

バイポーラ電源
BPシリーズまたは

※記載内容は、2020年12月23日現在のものです。

●本資料は規格の概要と構成例を紹介しています。実際の試験にあたっては規格の原文をご確認ください。

＊　 0.3V 低下、0.6Vの繰り返し

…

＊　 0.03V 低下、0.06Vの繰り返し

…

●測定機器のご紹介

●±60V、120Vp-p　
　±10A～±100A
　（全 10機種）

●DC～150kHz

●0.01μHz～30MHz

●連続、スイープ、内部 /外部変調、
　バースト/トリガ/ゲート

●シーケンス機能60A/60Vモデル

バイポーラ電源

BP4610 (±10A)

●－15V～＋60V/－10V～＋30V

●30Apk/60Apk/120Apk/
   240Apk、6モデル

●DC～150kHz
WF1973

BPシリーズ
マルチファンクションジェネレータ
WF1973（1ch） / WF1974（2ch）

高速バイポーラ電源
As-161シリーズ

WF1973（1ch） / WF1974（2ch）

規格試験と試験環境構成例  ISO 16750-2 4.6.2


